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KEZELÉSI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ FÉM FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐKHÖZ 

A krómozott felületek eleganciát és tisztaságot sugároznak, de különleges odafigyelést 
igényelnek, hogy megőrizzék tükörsima, csillogó felületüket. Az alábbi szabályok betartásával 
megelőzheti a korróziót és a mattulást. 

1. Általános tisztítási szabályok 

A krómfelület egy vékony védőréteg, amely érzékeny a karcolásokra és az agresszív vegyszerekre. 

• A legfontosabb szabály: A tisztítószert soha ne permetezze közvetlenül a fém 
kiegészítőre! Ehelyett fújja egy puha rongyra, és azzal törölje át a felületet. 

• Tisztítás után: Minden esetben öblítse le tiszta vízzel a maradványokat, majd törölje 
teljesen szárazra a kiegészítőt. A rajta maradt vízcseppek okozzák a legtöbb vízkőfoltot 
és mattulást. 

• Eszközök: Kizárólag puha pamutkendőt vagy karcmentes szivacsot használjon. 

2. Mit használjon a tisztításhoz? 

• Enyhe szappanos víz: A napi szennyeződések (ujjlenyomatok, szappanfoltok) 
eltávolításához a legbiztonságosabb megoldás. 

• Citromsav alapú tisztítók: Ha vízkőoldásra van szükség, válasszon citromsav alapú 
szereket. Ezek kíméletesebbek a krómhoz, mint az ecetsav vagy a foszforsav. 

• Speciális krómápolók: Időnként használhat fémfényesítő pasztát, amely láthatatlan 
védőréteget képez a felületen. 

3. Tiltólista (amit kerüljön el) 

A krómozott kiegészítők élettartamát drasztikusan lerövidítheti a nem megfelelő 
vegyszerhasználat: 

• Sósav, hangyasav, ecetsav: Ezek az anyagok (akár hígítva is) „lemarhatják” a 
krómréteget, ami visszafordíthatatlan sötét foltosodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezet. 

• Klór alapú fehérítők (pl. hipó): Súlyos elszíneződést okozhatnak a fém felületén. 

• Súrolószerek és szemcsés porok: Mikrokarcokat okoznak, amitől a felület elveszíti a 
fényét és bemattul. 

• Súrolószivacsok: A dörzsölős (zöld) oldalú szivacsok használata tilos! 

4. Különleges figyelmet igénylő termékek 

• WC-kefe tartók: Ügyeljen rá, hogy a kefe tartályában ne álljon fertőtlenítőszeres víz 
hosszú ideig, mert a felszálló gőzök belülről kezdhetik el marni a fém burkolatot. 

• Törölközőtartók: A nedves törölközőkből kipárolgó nedvesség miatt ezek a darabok 
fokozott igénybevételnek vannak kitéve, ezért a heti szárazra törlésük elengedhetetlen. 

 

Megjegyzés: A nem megfelelő tisztításból eredő felületi sérülésekre és elszíneződésekre a 
garancia nem vonatkozik. 


